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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I.  WYMAGANIA OGOLNE — (WO).

BUDOWA WEZtLA CO + CWU, WYMIAN POZIOMOW
CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WLACZENIE DO
INSTALACJI CWU W BUDYNKU W BOLEStAWCU PRZY UL.
MALACHOWSKIWGO 11

1.Wstep.

1.1 Przedmiot specyfikacii technicznej ( ST-WO ).

Specyfikacja Techniczna WO ( ,,Wymagania Ogo6lne” ) odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
1 odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach budowy wezta, demontazu

starych 1 budowy nowych instalacji wewngtrznych na poziomie piwnic.

1.2 Zakres stosowania ST-WO

Specyfikacja techniczna WO (:Wymagania Ogodlne”) stanowi podstawe
opracowania szczegdtowej technicznej (SST) stosowanej jako element

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

1.3 Zakres robot objetych ST

Wymagania Ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

B.01 Instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja centralnego
ogrzewania. Niezaleznie od postanowien :Umowy na wykonanie robdt” normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej oraz
Projekcie Budowlanym, beda stosowane przez Wykonawce zgodnie z
prawodawstwem polskim. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej i
Projektu Budowlanego sg podane odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna cz¢§¢ Specyfikacji Technicznej i czytane

w polaczeniu z Projektem Budowlanym 1 Specyfikacjami w ktorych sa
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wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonywaniem prac objetych
Umowa 1 stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zaktada si¢, iz

Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

1.4 Okreslenia podstawowe

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamoOwienia.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;j

- Inspektor Nadzoru -osoba powolana przez zamawiajacego do dzialania jako
Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub
kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robot Iub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowodoéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych,

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju
Robot budowlanych.

- Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatagczong do zamowienia oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula
lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobaty techniczne, z
wyjatkiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych w budownictwie
obronnym, publikowane s3 w ramach wlasnych wydawnictw jednostek
aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi

przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg
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wprowadzona do zbioru. Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czltonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.
Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1. podstawe prawng

2. identyfikacje techniczna i nazw¢ handlowa wyrobu oraz nazwe i adres
wnioskodawcy,

3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb,
warunki jego uzytkowania i konserwacji,

4. wihasciwosci uzytkowe 1 wilasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z
wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5. klasyfikacje wynikajaca z odrgbnych przepisoOw i1 Polskich Norm,

6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7. wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i
skladowania oraz szczegdtowy sposob znakowania wyrobu,

8. datg¢ wydania i termin waznosci aprobaty,

9. stwierdzenie pozytywne] oceny technicznej i1 przydatnosci wyrobu do
stosowania w budownictwie w zakresie okre§lonym w pkt 3,

10. wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,

11. wykaz dokumentow wykorzystanych w postgpowaniu aprobacyjnym, w tym
wykaz raportow z badan wyrobu,

12. pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym

wyrob do obrotu i stosowania w budownictwie.

2. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z
Umowa, za jako$¢ ich wykonania, za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robot oraz zgodno$¢ ze Specyfikacja Techniczng, Projektem
Budowlanym, ewentualnymi dodatkowymi rysunkami Wykonawcy oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢,
za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdow Robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowe;.
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2.1 Przekazanie terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy

oraz jeden komplet Projektu Budowlanego wraz ze Specyfikacja Techniczna

2.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacj¢ projektowg stanowi Projekt Budowlany oraz opracowania
wymienione ponizej:
1. Przedmiary robot : Budowa wezla, co i cwu wraz z wymiang przebudowg

poziomdw instalacji co

2.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia 1 utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Roboét poza placem budowy w okresie trwania realizacji

Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegolnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stluzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.

2. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i postgpu Robdt projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

3. Fakt przystagpienie do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem poprzez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 1 Robdt poza budowy nie podlega

odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w Ceng Umowy.
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2.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdt.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot

wszelkie przepisy dotyczace srodowiska naturalnego.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia,, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych

szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

2.7. Bezpieczenstwo i1 higiena pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 ( Dz.U nr 120
) kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany
,»planem bioz” Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac ,,planu
bioz” 1 zwigzanych z nim przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz osprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewniania bezpieczefstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odregbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Umowy.
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3.MATERIALY

3.1 Zrddla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdélowe informacje
dotyczace zamawiania lub wydobywania materialu i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Pozostate materialy powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o ktorych

mowa w SST.

3.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace materiatom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje

na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem.

4.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typu 1 iloSci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy

ochrony srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

5.TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wplynal niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci

przewozonych materiatow.
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6.WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

1. plan zagospodarowania placu budowy

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ za
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$¢ materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materialdow oraz Robot.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

7.3. Dokumenty budowy

7.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
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Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Za wilasciwe prowadzenia dziennika
budowy, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie terenie budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.V1.2003 ( Dz. U.
2002.108.953) spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w przypadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Protokoly
zwigzane z budowa wpisuje si¢ do dziennika budowy lub dokonuje si¢ w
dzienniku budowy wpisu o fakcie ich wprowadzenia. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

e daty zarzgdzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu zgloszenia i daty

odbioru robot zanikajacych ulegajacych zakryciu czgsciowych koncowych

odbioréw Robot

e dane dotyczace zabezpieczenia Robot

e dane dotyczace jako$ci materiatdéw, wyniki przeprowadzonych badan

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli wpisane kto je
przeprowadzit

¢ inne istotne informacje o przebiegi Robot
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Propozycje 1 uwagi wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennik budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

7.3.2 Tablica informacyjna budowy oraz zgloszenie zawierajace dane dotyczace

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Tablica informacyjna oraz ogloszenie zawierajagce dane dotyczace BIOZ-u
powinne by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002
DZ.U. 2002 nr 108 poz 953 z pdzniejszymi zmianami. Tablic¢ informacyjng
oraz ogloszenie nalezy umie$ci¢ w miejscu widocznym od strony drogi

publicznej lub dojazdu na wysokos$ci umozliwiajacej odczytanie.

7.3.3.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow wymienionych w w/w pkt zalicza sig¢:

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

Protokoty przekazania terenu budowy

Umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne
Protokoty odbioru robot

Protokoty z narad i zebran

Korespondencj¢ na budowie

7.3.4 Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiedni zabezpieczonym

Zaginiecie  ktoregokolwiek  dokumentéw  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawione na zyczenie Zamawiajacego.
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7.4 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na okre$leniu faktycznego stanu zakresu robdt oraz

obliczeniu rzeczywistych ilo$ci wbudowanych materiatéw. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaru. Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z
Dokumentacja kosztorysowo-techniczng w celu okreslenia r6znic w ilosciach
robot. Ksigzke obmiarow nalezy prowadzi¢ w przypadku, gdy umowa nie

przewiduje rozliczanie ryczattowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, Roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale Wykonawcy:

1. odbiorowi robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

2. odbiorowi czg¢sciowemu technicznemu

3. odbiorowi koncowemu

8.2. Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek
Wykonawcy w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i1
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennik a Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inspektora.
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Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badafh laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacja z Dokumentacja Projektowa,

ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych Robot dokonuje

si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

8.4. Odbidr koncowy Robdt

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w

odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie Robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy. Odbiér koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw o ktoérych mowa w wczesniej
Odbidér koncowy Robdét od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udziatem
Inspektora Nadzoru dokonujac oceny jakosciowej robot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Rob6t z dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru
koncowego Robdt Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajacego z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Zwlaszcza w zakresie wykonywania Robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczony Robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora, ze jakos$¢
wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane] Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu
to Inspektor moze dokona¢ potragcen oceniajgc pomniejszong Dokumentach

Umowy.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace

dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami

2. Specyfikacje techniczng

3. Uwagi i zalecenia Inspektora , zwtaszcza przy odbiorze Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu

4. Dziennik Budowy i ksiggi obmiaru

5. Protokoty prob i1 badan z wynikiem pozytywnym

6. Atesty jakosciowe 1 deklaracje zgodnosci z polskimi normami
wbudowanych materiatow

7. Sprawozdanie techniczne

8. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
I. Zakres i lokalizacj¢ wykonywanych roboét
2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;
przekazanej przez Zamawiajacego
3. Uwago dotyczace warunkéw realizacji Robot

4. Datg rozpoczgcia 1 zakonczenia robot

W przypadku gdy wg Inspektora , Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez Inspektora Roboty poprawkowe lub
uzupeltniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zmawiajgcego

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupeniajacych wyznaczy

Zamawiajacy w porozumieniu Z wykonawca.

9 PODSTAWA PELATNOSCI

Warunki platnosci okres§la Umowa na wykonanie Robo6t i Specyfikacja Istotnych

Warunkéw Zamowienia Publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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- Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2003 poz. 2016
Z poz. Zm.)

- Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U.nr 19 z 2004
poz. 177)

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 z 2004
poz. 881)

- Ustawa z 24 sierpnia 1991 o ochronie p-poz ( teks jedn. Dz.U. z 2002 nr 147
poz. 1229)

- Ustawa z 21 grudnia 2004 o dozorze technicznym ( Dz.U. nr 122 poz 1321z
poz. Zm.)

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz.U. nr 62 poz 627
z pdz. zmian)

- Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2004 nr
204 poz. 2086)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02-12-2002 w sprawie systemu
oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania CE ( Dz.
U. nr 209 poz 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02-12-2002 w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub
zmiany ( Dz. U. nr 209 poz 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06-02-2003 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywana robdt budowlanych ( Dz.
U. nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23-06-2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11-08-2004 w sprawie systemu
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznakowania ( Dz. U. nr
198 poz 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27-08-2004 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia w sprawie

bioz ( Dz. U. nr 198 poz 2042).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z 26-09-1997 w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy( Dz. U. nr 169 poz 1650).

I1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01

BUDOWA WEZELA CO I CWU WRAZ Z PRZEBUDOWA
POZIOMOW CO

IL.I. INSTALACJE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej S.T. s3 wymaganie dotyczace wykonania i odbioru
wewngtrznych  instalacji  wodociaggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania w budynku w Bolestawcu przy ul. Malachowskiego 11 dziatka nr
020101 _1.0003.210/32 obrgb Bolestawiec-3.

1.2 Zakres S.T.

Dzial robot CPV 45000000-7  Prace budowlane
Grupa robot 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot CPV 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne.

Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji S.T. dotycza prowadzenia robot przy
wykonywaniu i odbiorze instalacji sanitarnych wewnetrznych w budynku

wielorodzinnym i obejmujg takie kategorie robot jak:

ROBOTY INSTALACYJNE WODNO KANALIZACYJNE 1
SANITARNE- Kod CPV 45330000-9
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1. ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE —
Kod CPV 45332000-3

2. INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH — Kod CPV
45331000-6

3. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH- Kod CPV45400000-1

1.3.0g06lne wymagania.

1.3.1 Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w S.T. W.O. — 1.3

1.3.2 Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, S.T. i obowigzujagcymi normami.
1.3.3Koordynacja robdt sanitarnych z innymi robotami budowlano
montazowymi poszczegolnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach budowy. Koordynacjg nalezy obja¢ projekt organizacji
budowy, szczegdtowy harmonogram robdt sanitarnych oraz pomocnicze roboty
ogb6lnobudowlane zwigzane z robotami sanitarnymi.

1.3.4Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami
odbioru robot budowlano — montazowych, cze$¢ Il ,Instalacje sanitarne i

przemystowe” oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

1.4 .Dokumentacja robo6t montazowych

Dokumentacj¢ robot montazowych elementéw instalacji sanitarnej stanowia:

- projekt budowlany ,,Budowa wezta cieplnego wraz z przebudowg poziomow
instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym”, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot,

- dziennik budowy,

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych lub zalecenia

producentow.

2. MATERIALY,
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Materialty do wykonania instalacji sanitarnych, stosowa¢ zgodnie z Projektem
Budowlanym oraz przedmiarem robdt stanowigcym czes¢ Dokumentow
Przetargowych. Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia, osprzet,
przewody oraz materialty pomocnicze itp. Musza odpowiada¢ wymogom
Polskich Norm lub Norm Branzowych. Wszystkie zastosowane urzadzenia i
materialy musza posiada¢ $wiadectwo jakosci ( atesty ) 1 certyfikaty.
Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ jako$¢ kazdego materiatu i wyrobu
uzytego do wykonania rob6t. Takie dowody to atesty i certyfikaty. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w trakcie realizacji robdt odrzuci¢ kazdy
materiat niezgodny ze ST Iub Polska Norma. Materiaty przeznaczone do
wbudowania podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie dokumenty dotyczace wbudowywanych materiatéw winny by¢
gromadzone przez wykonawce robdt i okazywane na kazde zadanie inspektora
nadzoru. Deklaracje zgodnosci przedktadane inspektorowi nadzoru winne by¢
poswiadczone przez kierownika budowy o ich wbudowaniu po zakonczeniu

robot. Kopie dokumentéw winny by¢ poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem.

3. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ bedzie sprzetu
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

2. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
3.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
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mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow Kontraktu,

zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Transport oraz skladowanie materiatow.

1.Podczas transportu oraz przy sktadowaniu materiatow nalezy przestrzegaé
zalecen producentow tych materiatow.
2.Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem niskich temperatur oraz

bezposredniego dzialania stonca i opadow deszczu.

5.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,

mozliwos$¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
1.bezpieczenstwa konstrukcji,

2.bezpieczenstwa pozarowego,

3.bezpieczenstwa uzytkowania,

4.odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

5.ochrony przed hatasem i drganiami,

6.0szczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
7.Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wilasciwym zakresie wymagan powolanych przepisow techniczno —
budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

8.Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowych w obiekcie

9.Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zalaman przewodoéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢
mozliwo$¢ ukladania odcinkéw przewodoéw bez spadku, jezeli oproznianie z

wody jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.
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10. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp.
powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane s rury.
11.Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody.

12.Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji
cieplne;.

13.0dlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego
izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewoddw $rednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewodow srednicy 32 -7- 50 mm - 5 cm,

- dla przewodow srednicy 65 -7- 80 mm - 7 cm,

- dla przewoddw $rednicy 100 mm - 10 cm.

14.Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle.

15.Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych.

16.Minimalna odleglto§¢ przewodow wodociaggowych od przewodoéw

elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

6.PODPORY

1.Podpory state i przesuwne

2. Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ latwy i1 trwaly
montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny
zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

3.Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukeji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna
zapewni¢ tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hataséw w
przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomigedzy przewodem, a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna

zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.
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4.Rozwigzanie 1 rozmieszczenie podpor statych 1 podpor przesuwnych

(wspornikow 1 wieszakow) powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta.

7. ZABEZPIECZENIE P-POZ

Wymagania dla elementow stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe:
- klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego dotyczy tych
elementéw wraz z uszczelnieniami ich ztgczy 1 dylatacjami,
- §ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wlasnym fundamencie lub
na stropie, opartym na konstrukcji nos$nej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
wymaganej klasy odporno$ci ogniowej tych §cian,
- przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nie powinny przechodzi¢ lub by¢ o
oparte (w sposdb powodujacy mozliwo$¢ utraty ich stabilno$ci w warunkach pozaru),
zadne elementy konstrukcyjne budynku,
- na powierzchni budowlanych elementéw oddzielenia przeciwpozarowego zabrania si¢
stosowania oktadzin $ciennych lub izolacji cieplnych wykonanych z materiatow
palnych,
- rozwigzaniem alternatywnym do wyposazania przewodow wentylacyjnych w
przeciwpozarowe klapy odcinajace, jest ich obudowa na catej dtugosci przejscia przez
strefe pozarowa, ktorej nie obsluguja, elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS)
wymagane] dla przegréd oddzielenia przeciwpozarowego przez ktore przewody te
przechodza,

systemowymi o deklarowanej przez ich producenta klasie odpornosci ogniowej — typy
zabezpieczen nalezy dobiera¢ wg rodzaju uszczelnienia lub $rednicy 1 rodzaju przepustu
instalacyjnego, po uprzedniej konsultacji z doradcg technicznym producenta lub
wykonawcy zabezpieczenia,
- dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych 1 ogrzewczych przechodzacych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego do pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
- z uwagi na konieczno$¢ prawidlowego (zgodnego z wymaganiami zawartymi w
aprobacie technicznej) zabezpieczenia ognioochronnego przepustow instalacyjnych
wystepujacych w  elementach oddzielenia przeciwpozarowego, zabrania si¢
wykonywania przej$¢ instalacji (np. wodnych, kanalizacyjnych, ogrzewczych) przez te
elementy budowlane w tulejach (peszlach) ochronnych

8. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura), w

ktorych jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej
zadlepienia 1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do

obstugi 1 konserwacji. Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego
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wode zimng lub ciepta mieszkania lub lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo
dostepnym powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca. Armatura
odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode
wodociggowa do takich punktow czerpania, jak urzadzenia splukujace miski
ustepowe, pisuary itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wodociggowego w
tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny na
przewodzie doprowadzajacym wode wodociggowa do nich (doprowadzenie
indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw czerpania) nalezy

zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

9.POLACZENIA

9.1 POLACZENIE GWINTOWE

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi
powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz
zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i PN-
ISO 228-1.Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu
faczonego (uformowany metoda obrobki mechanicznej lub w trakcie wtrysku)
albo z innego materialu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej
integralng czg$¢ taczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno nacigte i
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu
sprawdza si¢ przez nakrecenie zlaczki. Polgczenie skreca si¢ wstepnie recznie, a
nastepnie dokrgca za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta elementéw potaczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych. Bez
wzgledu na sposob dokrecania niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt
stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia
laczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme
teflonowg lub paste uszczelniajaca. Stosowanie konopi w polaczeniach z
uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem polaczen z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint
uksztaltowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementoéw

(w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane
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materiaty pgczniejace pod wpltywem wody). Potgczenia gwintowe rur mogg by¢

wykonywane w instalacjach, w ktorych ci$nienie robocze nie przekracza 10 bar 1

temperatura robocza nie przekracza 120 0C. Polaczenia gwintowe moga by¢

stosowane do polaczen rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno -

pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci,

jezeli gwintowane krdcéce polaczeniowe armatury lub urzadzenia wykonane sg w

ich materiale rodzimym.

9.2 POLACZENIE ZGRZEWANE

Rury z polipropylenu nalezy cig¢ za pomoca nozyc lub przecinaka rolkowego prostopadle do
osi rury. Przed wykonaniem zgrzewu rur stabilizowanych nalezy warstwe¢ aluminium usung¢ za
pomoca specjalnego zdzieraka. Polaczenia elementéw wykonuje si¢ technikg zgrzewania,
rozgrzewajac jednoczesnie rurg i ksztattke.
Czas zgrzewania zgodnie z tabela.

Srednica | Gleboko$¢ zgrzewania Czas zgrzewania Czas tagczenia | Czas chtodzenia
mm mm sek. sek. sek.
16 13 5 4 2
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 16 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 18 6 4
63 24 24 8 6
75 26 30 8 8

Po rozgrzaniu rury i ksztattki w odpowiednim czasie , nalezy dokona¢ wyjecia elementow ze

zgrzewarki a nastegpnie potaczy¢ je jak najszybciej ( nie nalezy obraca¢ rury w ksztattce )

UWAGA Wsunigcie za glteboko rury prowadzi do przewe¢zenie lub zaslepienia rury.
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10.WYKONANIE ROBOT

10.1 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE — Kod CPV 45332000-3

ZAYLOZENIE OGOLNE

W wyniku likwidacji grupowego wezta cieplnego w budynku zainstalowany zostanie wezet
co 1 cwu. Zainstalowana moc cieplna zgodnie z informacja zawartg w warunkach dostawy
ciepta wynosi 70 kW Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano wodng
niskotemperaturowg instalacj¢ c.0. o temperaturze czynnika grzewczego 90/70 st. C.
Instalacja zasilana bedzie z wezta cieplnego. Od zrédta ciepta zlokalizowanego w piwnicy
budynku przewody centralnego ogrzewania prowadzone begda przez poziom piwnicy i
utozone zostang pod jej stropem skad wyprowadzi si¢ je do istniejagcych piondow. Rurociagi
rozdzielcze projektowanej instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur
polipropylenowych z wkladka aluminiowa PN28 taczonych przez zgrzewanie (Rura
stabiplus PN28 Borplus b PP-RTCWavin). Rurociaggi prowadzi¢ gldéwnym korytarzem
piwnicznym mocowaé¢ do sufitu za pomocg kotkéw rozporowych i obejm stalowych z
wktadka elastyczng ( z materiatu nieagresywnego dla tworzyw), ze wzniosem w kierunku
piondéw zapewniajac przejscie komunikacyjne o wysokosci 1,9 m. Stosowaé luzne obejmy
umozliwiajagce przesuwanie si¢ rur wskutek skurczéw termicznych. Przej$cia przez
przegrody budowlane wykona¢ w luznych tulejach z tworzywa sztucznego. Ksztatt
zaprojektowanej instalacji zapewnia samokompensacj¢ wydluzen termicznych, pod
warunkiem pozostawienia swobody w obejmach i w tulejach. Pod pionami do stabilizacji
ciSnienia w instalacji zaprojektowano zawory regulacyjne typu Hydromat DTR
montowane na przewodzie powrotnym oraz Hydromat Q montowane na przewodzie
zasilajacym potaczone ze sobg rurkg impulsowg. Zestaw umozliwia ustalenie przeptywu i
spadku ci$nienia w pionie. Do wykonania instalacji nalezy zastosowa¢ wylacznie materiaty
1 armaturg, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i1 powszechnego stosowania w
budownictwie i posiadaja wlasciwe oznaczenie. Przej$cia przez przegrody budowlane
wykona¢ z zastosowaniem tulei stalowych lub z tworzywa dtuzszych, o co najmniej 2 cm
od grubosci $ciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tuleja powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym zapewniajagcym swobodne przesuwanie. Badanie szczelnosci
przeprowadzi¢ przed zakryciem kanalow, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy
instalacje podlegajace probie kilkakrotnie skutecznie podda¢ ptukaniu. Na 24 godziny, (
gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od + 5 st. C) przed rozpoczeciem badania
szczelno$ci nalezy instalacje napetni¢ woda zimng i dokladnie odpowietrzy¢. Cisnienie
proébne dla wewngetrznej instalacji ogrzewania w rozpatrywanym budynku powinno
wynosi¢ 0,4 MPa.

Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min:

- manometr nie wskaze spadku ci$nienia w przypadku instalacji wykonanej w technologii
lutowanej,

- ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 2% w przypadku instalacji w
technologii gwintowanej,

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelno$ci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek. Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy
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przeprowadzi¢ w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczego czynnika grzewczego.
Instalacj¢ mozna uzna¢ za spelniajagca wymagania szczelnosci, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji
niezbgdne uzupetlienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu. Regulacja montazowa
przeptywdw czynnika grzewczego w poszczegodlnych obiegach powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé
regulacji zaworOw poprzez wykonanie nastaw .

Po wykonaniu prob szczelnos$ci rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie, stosujgc rodzaj i
grubo$¢ otuliny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zestawienie grubosci izolacji zgodnie z ponizsza
tabela.

Ponadto izolacje cieplne przewodéw instalacyjnych powinny by¢é wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na
ogien wg PN —En 13501-1:2008 : All, A2l-s1, dO; A2l-s2, dO;A21-s3,dO; Bl-s1,dO;Bl-s3,dO, przy czym
warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klasg reakcji na ogien co najmniej E

Dobdr grubosci otulin:

ZAKRES ROBOT
10.1.1/CPV-_Kod CPV_45332000-3. Poz. Kosztorysu 1,2,3, Wykonanie przepustow

instalacyjnych i uszczelnienie przej$¢ rurowych

10.1.2/CPV-_Kod CPV 45332000-3. Poz. Kosztorysu 5,6,7,8

Uktadanie rur typu PP BOR PLUS PN 16 w celu wlaczenia wezla cieplnego do istniejacej
instalacji cieptej wody 1 cyrkulacji Instalacje prowadzimy pod stropem kondygnacji
piwnicznej. Rury z polipropylenu nalezy cig¢ za pomoca nozyc lub przecinaka rolkowego
prostopadle do osi rury. Przed wykonaniem zgrzewu rur stabilizowanych nalezy warstwe
aluminium usung¢ za pomoca specjalnego zdzieraka. Potaczenia elementow wykonuje sie¢
technika zgrzewania, rozgrzewajac jednoczesnie rure i ksztattke.

Czas zgrzewania zgodnie z tabela.

Srednica | Gleboko$é zgrzewania Czas zgrzewania Czas faczenia | Czas chlodzenia
mm mm sek. sek. sek.
16 13 5 4 2
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 16 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 18 6 4
63 24 24 8 6
75 26 30 8 8

Po rozgrzaniu rury i ksztatltki w odpowiednim czasie , nalezy dokona¢ wyjecia elementow ze
zgrzewarki a nastepnie polaczy¢ je jak najszybciej ( nie nalezy obracac¢ rury w ksztattce )
UWAGA Wsunigcie za gleboko rury prowadzi do przewezenie lub zaslepienia rury. Poziome
odcinki rur projektuje si¢ w korytarzach piwnicznych mocowanych do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytow z wktadka gumowa np. produkcji Gorgiel
montowanych do §ciany za pomocg kotkow rozporowych. Kompensacj¢ wydtuzen przewodow
wodociggowych nalezy zapewni¢ poprzez naturalne zalamanie trasy przewoddéw. W celu
prawidtowego dziatania kompensatoréw nalezy wykona¢ tzw. punkty stale mocowania. Nalezy
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je wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta pamigtajac, ze nalezy je stosowaé roOwniez za
kazdym odejsciem instalacji ( za trdjnikiem ), przed i za zainstalowang armaturg lub
dodatkowym uzbrojeniem.
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Podpora stala.

Oprécz mocowania instalacji podporami stalymi na instalacji nalezy wykona¢ uchwyty
mocujace zabezpieczajace przed nadmiernym wyboczeniem. Przy montazu podpor
przesuwnych nalezy przestrzega¢ zalecen producenta lub stosowaé si¢ do odleglosci
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Odleglos¢ pomiedzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodoéw z polipropylenu
typu 3 prowadzonych poziomo.

Srednica zewngtrzna Temperatura przeptywajacej wody [°C]
Dz [mm] 20 30 40 50 60 80
16 75 70 70 65 65 55
20 80 75 70 70 65 60
25 85 85 85 80 75 70
32 100 95 95 90 85 75
40 110 110 105 100 95 85
50 125 120 115 110 105 90
63 140 135 130 125 120 105
75 1556 150 145 136 130 115
90 170 165 160 1566 150 145
110 190 185 180 176 160 165

10.1.2/CPV-_Kod CPV 45332000-3. Poz. Kosztorysu 9

Wymiana odpowietrznikow automatycznych na pionach centralnego ogrzewania

10.1.3/CPV-_Kod CPV 45332000-3. Poz. Kosztorysu 10, 11

Montaz zaworow wezet cieplny od instalacji cieptej wody uzytkowe;j 1 cyrkulacji
10.1.4/CPV-45332000-3. Poz. Kosztorysu 12 Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy
wykona¢ probe szczelno$ci instalacji na ci$nienie 0,9 MPa ( 1,5 krotnego ci$nienia roboczego).

10.1.5/CPV-_Kod CPV 45332000-3Poz. Kosztorysu 13 Przeprowadzi¢ 3-krotne plukanie.

Poszczegolne proby muszg by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
10.1.6/CPV-45332000-3. Poz. Kosztorysu 14, 15 Wypelnienie przejs¢ rurociggdw przez
$ciany materiatami elastycznymi i zamurowanie otworow

10.1.7./.CPV_CPV 45332000-39. Poz kosztorysu 16, 17 Wykonanie izolacji rurociggow
otulinami jednowarstwowymi

Minimalna grubos¢
Rodzaj przewodu lub komponentu 1zolacji cieplnej ( materiat
0,035 W/(m x K)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
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, . Rowna $rednicy
Srednica wewnegtrzna od 35 mm do 100 mm )
wewngetrznej rury

Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody 1 armatura wg poz 1 do 4 przechodzace przez Sciany lub 72 wymagan z punktow 1-

stropy, skrzyzowanie przewodow 4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz 1 do 4 utozone w
72 wymagan z punktow 1-

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami A

roznych uzytkownikow

Przewody wg poz 6 ulozone w posadzce 6 mm

10.1.8CPV- Kod CPV 45332000-3. Poz. Kosztorysu 18, 19
Uktadanie rur typu PP BOR PLUS PN 20 w celu poditaczenia wezta cieplnego do istniejacej

instalacji zimnej wody. Instalacje prowadzimy pod stropem kondygnacji piwnicznej. Rury z
polipropylenu nalezy cig¢ za pomocg nozyc lub przecinaka rolkowego prostopadle do osi rury.
Potaczenia elementow wykonuje si¢ technika zgrzewania, rozgrzewajac jednoczesnie rure i
ksztattke.

Czas zgrzewania zgodnie z tabela.

Srednica | Gleboko$¢ zgrzewania Czas zgrzewania Czas taczenia | Czas chtodzenia
mm mm sek. sek. sek.
16 13 5 4 2
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 16 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 18 6 4
63 24 24 8 6
75 26 30 8 8

Po rozgrzaniu rury i ksztattki w odpowiednim czasie , nalezy dokona¢ wyjecia elementow ze
zgrzewarki a nastepnie potaczy¢ je jak najszybciej ( nie nalezy obraca¢ rury w ksztaltce )
UWAGA Wsunigcie za gleboko rury prowadzi do przewezenie lub zaslepienia rury. Poziome
odcinki rur projektuje si¢ w korytarzach piwnicznych mocowanych do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytow z wktadka gumowa np. produkcji Gorgiel
montowanych do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych. Kompensacje wydtuzen przewodow
wodociggowych nalezy zapewni¢ poprzez naturalne zalamanie trasy przewodéw. W celu
prawidlowego dziatania kompensatorow nalezy wykona¢ tzw. punkty state mocowania. Nalezy
je wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta pamigtajac, ze nalezy je stosowacé roOwniez za
kazdym odej$ciem instalacji ( za trojnikiem ), przed i za zainstalowang armaturg lub
dodatkowym uzbrojeniem.
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Podpora stala

Oprécz mocowania instalacji podporami stalymi na instalacji nalezy wykona¢ uchwyty
mocujace zabezpieczajace przed nadmiernym wyboczeniem. Przy montazu podpor
przesuwnych nalezy przestrzega¢ zalecen producenta lub stosowaé si¢ do odlegtosci
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Odleglosé pomigdzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodow z polipropylenu
typu 3 prowadzonych poziomo.

Srednica zewnetrzna Temperatura przeptywajacej wody [°C]
Dz [mm] 20 30 40 50 60 80
16 75 70 70 65 65 55
20 80 75 70 70 65 60
25 85 85 85 80 75 70
32 100 95 95 30 85 75
40 110 110 105 100 95 85
50 125 120 115 110 105 90
63 140 135 130 125 120 105

75 155 150 145 135 130 115
90 170 165 160 155 150 145
110 190 185 180 175 160 185

10.1.9/CPV-_Kod CPV 45332000-3. Poz. Kosztorysu 20, 21

Montaz zaworow wezet cieplny od instalacji zimnej wody,
10.1.10/CPV-45332000-3. Poz. Kosztorysu 22 Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy
wykona¢ probe szczelno$ci instalacji na ci$nienie 0,9 MPa ( 1,5 krotnego ci$nienia roboczego).

10.1.11/CPV-_Kod CPV 45332000-3Poz. Kosztorysu 23 Przeprowadzi¢ 3-krotne ptukanie.

Poszczegolne proby muszg by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

10.1.12./ CPV CPV 45332000-3. Poz kosztorysu 24 Wykonanie izolacji rurociggdw otulinami
jednowarstwowymi gr 9 mm

10.1.13./ CPV CPV 45332000-3. Poz kosztorysu 25.26,27,28.,29,30,31,32,33.34,35.36.37
Prace demontazowe poziomow instalacji centralnego ogrzewania oraz grupowego wezta
cieplnego

10.1.14CPV- Kod CPV 45332000-3. Poz. Kosztorysu 38,39,40,41,42,43,44,45

Uktadanie nowych poziomoéw instalacji centralnego ogrzewania z rur typu PP BOR PLUS PN
28. Instalacje prowadzimy pod stropem kondygnacji piwnicznej. Rury z polipropylenu nalezy
cig¢ za pomocg nozyc lub przecinaka rolkowego prostopadle do osi rury. Przed wykonaniem
zgrzewu rur stabilizowanych nalezy warstwe aluminium usung¢ za pomocg specjalnego
zdzieraka. Polaczenia elementow wykonuje si¢ technika zgrzewania, rozgrzewajac
jednoczesnie rure i ksztattke.

Czas zgrzewania zgodnie z tabelg.
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Srednica | Gleboko$¢ zgrzewania Czas zgrzewania Czas taczenia | Czas chtodzenia
mm mm sek. sek. sek.
16 13 5 4 2
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 16 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 18 6 4
63 24 24 8 6
75 26 30 8 8

Po rozgrzaniu rury i ksztattki w odpowiednim czasie , nalezy dokona¢ wyjecia elementow ze
zgrzewarki a nastgpnie potaczy¢ je jak najszybciej ( nie nalezy obraca¢ rury w ksztaltce )
UWAGA Wsunigcie za gleboko rury prowadzi do przewezenie lub zaslepienia rury. Poziome
odcinki rur projektuje si¢ w korytarzach piwnicznych mocowanych do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytow z wktadka gumowa np. produkcji Gorgiel
montowanych do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych. Kompensacje wydtuzen przewodow
wodociggowych nalezy zapewni¢ poprzez naturalne zalamanie trasy przewodéw. W celu
prawidlowego dziatania kompensatorow nalezy wykona¢ tzw. punkty state mocowania. Nalezy
je wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta pamigtajac, ze nalezy je stosowacé roOwniez za
kazdym odejsciem instalacji ( za trdjnikiem ), przed i za zainstalowang armaturg lub
dodatkowym uzbrojeniem.
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Podpora stala.

Oprécz mocowania instalacji podporami stalymi na instalacji nalezy wykona¢ uchwyty
mocujace zabezpieczajace przed nadmiernym wyboczeniem. Przy montazu podpor
przesuwnych nalezy przestrzega¢ zalecen producenta lub stosowaé si¢ do odleglosci
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Odleglos¢é pomiedzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodow z polipropylenu
typu 3 prowadzonych poziomo.

Srednica zewngtrzna Temperatura przeptywajacej wody [°C]
Dz [mm] 20 30 40 50 60 80
16 75 70 70 65 65 55
20 80 75 70 70 65 60
25 85 85 85 80 75 70
32 100 95 95 90 85 75
40 110 110 105 100 95 85
50 125 120 115 110 105 90
63 140 135 130 125 120 105

75 155 150 145 135 130 115
90 170 165 160 155 150 145
110 190 185 180 175 160 155

10.1.15/CPV-_Kod CPV 45332000-3. Poz. Kosztorysu 46, 47, 48, 49

Montaz zaworow pod pionowych centralnego ogrzewania typu Hydromat Q 1 Hydromat DTR

10.1.16/CPV-45332000-3. Poz. Kosztorysu 50, 51 Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé

probe szczelnosci instalacji na cisnienie 0,9 MPa ( 1,5 krotnego ci$nienia roboczego).
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10.1.17./.CPV CPV 45332000-3. Poz kosztorysu 52.53.54,55,56,57 Wykonanie izolacji
rurociaggow otulinami jednowarstwowymi

Minimalna grubo$¢

Rodzaj przewodu lub komponentu 1zolacji cieplnej ( materiat
0,035 W/(m x K)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

, ' Rowna srednicy
Srednica wewngtrzna od 35 mm do 100 mm )
wewngetrznej rury

Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody 1 armatura wg poz 1 do 4 przechodzace przez Sciany lub 72 wymagan z punktow 1-

stropy, skrzyzowanie przewodow 4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz 1 do 4 ulozone w

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami A

roznych uzytkownikow

Przewody wg poz 6 ulozone w posadzce 6 mm

10.2 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH — Kod CPV 45331000-6

ZAYLOZENIE OGOLNE

W zwiazku z budowa nowego wezta cieplnego, ktory zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu
piwnicznym w oparciu o PN-B 02423 nalezy w nim przeprowadzi¢ szereg robot budowlanych,
instalacyjnych i elektrycznych

Wytyczne instalacyjne ( w zakresie opracowania )

W pomieszczeniu znajduje si¢ instalacja wodno-kanalizacyjna, ktorg nalezy uzupetni¢ o wpust
piwniczny dn. 100 oraz studzienke¢ schiadzajaca o pojemnosci umozliwiajacej schtodzenie 0,2
m3 wody goracej. Do tego cel nalezy zainstalowa¢ w posadzce wezta studzienke o $rednicy
600 m i wysokosci czynnej 1 m. Ostateczng wysokos$¢ studzienki ustali¢ na budowie na
podstawie wysoko$ci odptywu kanalizacji ze studzienki do kanalizacji pod posadzkowej. W
studzience zainstalowa¢ pompe zatapialng KP 150 Grundfos i przepompowaé $cieki na
najblizszego odcinka kanalizacji. W ramach dostosowania instalacji wodociggowe] w wezle
zainstalowa¢ zawor ze ztaczka na waz i wodomierz zimnej wody dn. 15 do pomiaru zuzytej
zimnej wody.

Kompakt wstawi¢ do pomieszczenia w ten sposdb, aby zachowaé swobodny dostgp do
wszystkich urzadzen. Konstrukcje wezta wypoziomowac i przymocowaé do podtoza. Kroéce
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strony pierwotnej wezta potaczy¢ z przylaczem sieci cieplnej rurami stalowymi,
przewodowymi bez szwu wg PN/H-74219, laczonymi przez spawanie. Rury zabezpieczy¢
przed korozja wg PN-80/H-74219 i zaizolowa¢. Krocce instalacyjne c.wu i co wezla polaczy¢ z
doprowadzonymi do pomieszczenia rurociggami instalacji c.w.u. i ¢ o. Rury zabezpieczy¢
przed korozja wg PN-80/H-74219 i zaizolowaé. W najwyzszych punktach prowadzonych
rurociggoéw sieciowych oraz instalacji grzewczej przewidzie¢ odpowietrzenia, w najnizszych —
odwodnienia. Zaréwno w uktadzie wezla jak tez przy potaczeniach z instalacjami w budynku
nie stosowac potaczen uszczelnianych pakutami. Wymagany teflon lub inne nieorganiczne
uszczelnienia. Mocowania rurociaggdéw w wymiennikowi przeprowadzi¢ stosujac typowe
podparcia 1 zawiesia. Rozmieszczenie podpor ruchomych i statych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Ewentualng kompensacj¢ wydluzen termicznych przewodow
potaczeniowych zrealizowa¢ w sposob naturalny poprzez zatamania tras rurociggow. Calos¢
robot elektrycznych wykona¢ zgodnie z AKPiA wezla cieplnego. Ponadto w wezle zapewnic
wentylacje grawitacyjng nawiewno wywiewng w postaci kanalu wywiewnego o przekroju
minimum 14x27 cm. Nawiew wykona¢ w postaci kanalu nawiewnego 10x30 cm wykonanego
w formie litery ,,Z” wyprowadzonego 2 m nad terenem i sprowadzonego 0,5 m nad posadzke w
pomieszczeniu wezta.

Wytyczne elektryczne ( poza zakresem opracowania )

W wezle nalezy wykona¢ instalacje elektryczng zasilang od ztacza lub tablicy gléwnej na
klatce schodowej. Wezet wyposazy¢ w odrgbny licznik energii elektrycznej oraz obwdd do
zasilania wezta, jedno gniazdo 1 fazowe, obwodd oswietlenia, obwdd gniazda pompy
odwadniajacej. Zabezpieczenia obwodow wraz z wylacznikiem réznicowopragdowym i
przepigciowym umiesci¢ w skrzynce elektrycznej zawierajacej dodatkowo dwa wolne pola na
wylacznik typu S. Wykonawca po wykonaniu prac przeprowadzi badania elektryczne w
zakresie wskazanym w przepisach. Protokoty badan wraz z kopig uprawnien SEP D i E
przekaze Dostawcy ciepta. W pomieszczeniu wezta przewidzie¢ o$wietlenie jarzeniowe /
ledowe w postaci opraw hermetycznych zapewniajace natgzenie minimum 200 lux-6w.
Oprawy o$wietleniowe montowa¢ nie nizej niz 2,7 m. Wezel wykona¢ w formie kompaktu
umozliwiajacego szybki montaz na obiekcie.

Wytyczne budowlane (poza zakresem opracowania)

Sciany wezta nalezy wyréwnaé i pomalowaé farba odporng na $cieranie i wode. Posadzke
wyroéwnaé i rowniez pomalowa¢ farbg odporng na $cieranie i wode lub ulozy¢ na niej ptytki
typu gres. Posadzke uksztattowaé ze spadkiem do wpustu podlogowego i1 studzienki
schtadzajacej. Istniejgce okna 1 drzwi zabezpieczy¢ przed wtamaniem. Drzwi powinny otwierac
si¢ na zewnatrz i posiada¢ zamek umozliwiajacy otwarcie poprzez nacisk.

Informacja p-poz.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2012 ( Dz U nr 75. poz 690 z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie w dziale VI okresla bezpieczenstwo pozarowe budynkow. § 209pkt 3 mowi o
tym, ze ,,Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynkéw oraz cze¢sci budynkow
stanowigcych odrebne strefy pozarowe, okre§lanych jako PM, odnoszg si¢ rowniez do garazy,
hydroforni, kottowni, wezléw  cieplowniczych, rozdzielni elektrycznych, stacji
transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu”
Niemniej jednak § 212 w pkt 8 méwi o tym, Ze. Jezeli w budynku znajduja si¢ pomieszczenia
produkcyjne, magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z cze$ciag budynku
zaliczong do ZL, pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrgbng stref¢ pozarowa, dla ktorej
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oddzielnie ustala si¢ klas¢ odpornosci pozarowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4, z
zastrzezeniem § 220, ktéry to paragraf odnosi sie do kottowni i sktadéw opatu. A zatem
pomieszczenie wezla jest powigzanie funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL co
powoduje, ze projektowany wezel cieplny nie musi stanowi¢ odrebnej strefy pozarowej o
ustalonej oddzielnie klasie odpornosci pozarowej. Begdzie on technologicznie zwigzany z
budynkiem w ktdrym zostanie zabudowany 1 be¢dzie zaopatrywatl w energi¢ cieplng wylacznie
ten budynek. Ponadto zgodnie z pkt 9 § 212 Pomieszczenia, w ktorych sg umieszczone
przeciwpozarowe zbiorniki wody lub innych $rodkéw gasniczych, pompy wodne instalacji
przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celow przeciwpozarowych oraz rozdzielnie
elektryczne, zasilajace, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzadzenia, powinny stanowic
odrebng strefe pozarowa a wezel cieplny nie jest niezbedny podczas pozaru.

Tym samym nie jest wymagane wydzielanie odrebnej strefy przeciwpozarowej dla
pomieszczenia wezta jak rowniez stosowanie innych zabezpieczen p-poz.

Dobor urzadzen wezta cieplnego.

Doboru urzadzen we¢zta dokonano na podstawie zalgczonej specyfikacji technicznej weztow
cieptowniczych dla budynkéw Mieszkalnych przy ul. Malachowskiego 3,9,11 w Bolestawcu
wydanej przez ZEC Sp. Z o.0. w Bolestawcu 14-12-2017 r

ZAKRES ROBOT.
10.2.1/CPV-45331000-6. Poz. kosztorysu 58

Montaz kompaktowego wezla cieplnego

10.2.1/CPV-45331000-6. Poz. kosztorysu 59,60,61,62,63,64,65

Wykonanie studni chtonnej i1 kanalizacji podposadzkowej wraz z wpustem piwnicznym
10.2.3/CPV-45331000-6.. Poz. kosztorysu 66,67,68,69,70 Montaz zlewu wraz z zaworem ze
ztaczka na waz i wlaczeniem do kanalizacji oraz wodomierzem

10.2.4/CPV-45331000-6.. Poz. kosztorysu 71,72,73 Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu
wezla

10.2.5/CPV-45331000-6.. Poz. kosztorysu 74,75 Wykonanie podlaczenia elektrycznego
weztow

10.2.6/CPV-45332000-3. Poz. Kosztorysu 76, 77 Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac
probe szczelnos$ci instalacji na ci$nienie 0,9 MPa ( 1,5 krotnego ci$nienia roboczego) i dokonac
uruchomienia wezta

10.2.7/CPV-45400000-1. Poz. Kosztorysu 78,79,80,81,82,83,84,8586,87,88,89

Wykonanie robot wykonczeniowych pomieszczania wezta w tym malowanie, szpachlowanie

etc.
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10.2.8/CPV-45332000-3. Poz. Kosztorysu 90 W celu monitoringu regulatorow sterujagcych
pracg weztow cieplnych, licznikow ciepta oraz przetwornikéw cisnien w wezle cieptowniczym
zostanie zainstalowany system telemetrii. Uktad obejmowac bedzie nastepujace urzadzenia:

Regulator wezta cieplnego

Licznik zuzytej energii cieplnej co
Licznik zuzytej energii cieplnej cwu
Przetwornik ci$nienie zasilania WP
Przetwornik ci§nienie powrotu WP
Przetwornik ci$nienie zasilania NP.
Wodomierz zimnej wody do podgrzewu
Wodomierz uzupehiania ztadu instalacji

W celu zainstalowania ukladu telemetrycznego we¢zel nalezy wyposazy¢ w

o Konwerter M-BUS/MODBUS RS485 typ SLS500 HIQUEL — 1 szt. (podiaczony
regulator RVD 2xx oraz cieptomierze z modutami M-BUS)

e konwerter MODBUS RTU na MODBUS TCP do podtaczenia urzadzen i komunikacji
przez Internet typ AST-CON-485E firmy ASTOR

e modut wejs¢ analogowych z wyjsciem MODBUS RTU typ MR-AI-1 firmy F&F do
pomiaru cis$nien (de facto 2 ci$nienia mozna podtaczy¢ do RVD)

Ponadto do konwertera MODBUS RTU nalezy doprowadzi¢ kablowy Internet o staty IP.

Szczegotowy projekt monitoringu wezla i urzadzen AKPiA objety bedzie odrgbnym
opracowaniem

11.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

11.1.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacii

Warunki wykonania badania szczelnoSci:

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢
podana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje
podlegajaca probie ( lub jej czesci) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po
zakonczeniu plukania nalezy instalacj¢ napelni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-
93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

»» lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji Cobrti-Instal. Instalacj¢ nalezy doktadnie
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odpowietrzy¢. Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0° C . Probe szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ przy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze
powigkszone o 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy
doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej warto$ci 12
barow. Do pomiardow ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia. Z proby cis$nieniowej nalezy
sporzadzi¢ protokot Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probe
na gorgco, przy najwyzszej — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz
nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Proba szczelnos$ci na goragco winna byc¢

poprzedzona co najmniej 72 godzinng pracg instalacji.4

Instalacja cieplej, zimnej wody oraz cyrkulacji.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd 1 kanalow, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep
rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czgs§¢
przewodow instalacji, przed calkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, woéwczas
badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow
czgsciowych. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarznigcia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci
sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnos$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwalego

podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia probnego.

11.1.2. Przygotowanie do badania szczelnosci

Przebieg badania szczelno$ci
Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompg do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢

wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny 1 spustowy. Podczas
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badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50 % wickszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarne;j:

a) 0,01 MPa przy zakresie do 1 MPa,

b) 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej

doby od stwierdzenia jej gotowos$ci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie

przeciekéw wody lub roszenia.

11.1.3. Préba szczelnosci

Nalezy odpowietrzy¢ system i podnie$¢ ci$nienie do wartosci 1,5 ci$nienia roboczego.
Podwyzszone ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej
wartos$ci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W
czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwlaszcza potaczen.

11.1.4. Badania regulaciji instalacji wodociagowej przy odbiorze

Badania odbiorcze efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegaja na
losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie
nie dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55
0C do 60 °C. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokot
zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy

okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

11.1.5. Badania armatury przy odbiorze instalacii

Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i pordwnanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelnos$¢ polaczen armatury,

¢) poprawnos¢ 1 szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
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Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna

by¢ przedstawiona do ponownych badan.

11.2 .Badania odbiorcze innych elementow w instalacji

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak hydranty, agregaty
podnoszenia cisnienia, itp. powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt instalacji i
dokumentacje¢ techniczno - ruchowa opracowang przez producenta. Dla kazdego
hydrantu nalezy przeprowadzi¢ odrgbne badanie cis$nienia i jego wydajnosci i na ta
okoliczno$¢ sporzadzi¢ protokot. Agregat podnoszacy cisnienie réwniez nalezy
sprawdzi¢ zgodnie z jego dokumentacj¢ techniczno ruchowa. Z przeprowadzonych
badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym elementy te powinny by¢

przedstawione do ponownych badan.

11.3 Badania instalacji wentylacyjne;j

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegoOlne
elementy instalacji takie jak wentylatory, nawiewniki, kratki wywiewne itp. Zostaty

prawidlowo zamontowane i dzialajg efektywnie.

11.3.1Prace wstepne.

Przed rozpoczg¢ciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace
wstepne.

a)Probny rozruch calej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny)
b)Regulacja strumienia i rozprowadzania powierza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych

c)Okres$lenie strumienia powietrza w kazdym nawiewniku i wywiewni ku, jesli to
konieczne

d)Nastawienie 1 sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

e)Nastawienie elementow zasilania elektrycznego.

f)Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiar6w wykonanych podczas regulacji
wstepnej

g)Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja
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12.0BMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okreslaniu faktycznego stanu zakresu robdt oraz obliczaniu
rzeczywistych ilo§ci wbudowanych materiatow. Obmiar obejmuje roboty objete
projektem oraz dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych potrzebe wykonania uzgodniono
w trakcie trwania robot pomigdzy Wykonawcg i1 Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Obmiary sporzadzone beda przez Wykonawce zapisane w Ksigzce Obmiarow i
uzgodnione z Inspektorem w ustalonym trybie. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z
Dokumentacja kosztorysowo-techniczng w celu okre§lenia roéznic w ilosci robot.
Ksigzke obmiarow nalezy prowadzi¢ w przypadku, gdy umowa nie przewiduje

rozliczenia ryczattowego.

13.0DBIOR ROBOT

13.1. Odbior techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spelnieniu nast¢gpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem
izolacji cieplne;,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujagce w szczegdlnosci regulacje
montazow3a, zapewniajaca uzyskanie zatozonych parametrow czynnikow: grzejnego i
chlodniczego (temperatura zasilania, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace
wplyw na efekt  ogrzewania/chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez
instalacje 1 spelnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej 1 innych wymagan

zwigzanych z oszczedno$cig energii.

Przy odbiorze kohcowym instalacii nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,
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c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym,
warunkami pozwolenia na budowg i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protok6ty odbioréw technicznych-czgsciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje,

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

J) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly
destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi

przyczynami.
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14.PODSTAWA PLATNOSCI

Postawe ptatnosci stanowi Umowa realizacyjna z Wykonawcy

15.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2003.120.1133)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami ( Dz. U. 2002.75.690)

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych
Tom II — Instalacje sanitarne

4. Polskie i Branzowe normy budowlane i instalacyjne w tym mig¢dzy innymi
jak nizej:

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania

PN-90/M-75003 Armatura centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania
PN-90/H-87131/01  Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i badania.
PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna

PN-B-024 21 Izolacja cieplna przewodow armatury i urzadzen

PN 91 024 13 Zabezpieczenie instalacji 1 ogrzewan wodnych systemu otwartego

PN M 75 003 Armatura instalacji c.o. Ogolne wymagania i badania

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

BN-85/8862 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i

badania.
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PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania 1
badania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03 430/Az

PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynkow-przewody proste i1 ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — wymiary.

PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynkdéw-przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym — wymiary.

PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja-Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja-Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie wymagania.
PN-B-03434:1999  Wentylacja-Przewody wentylacyjne-podstawowe wymagania i
badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna-urzadzenia wentylacyjne-wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996  Wentylacja —przewody wentylacyjne — szczelno$¢ -wymagania i
badania.

PN-B-76002:1996 = Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana-ochrona przed halasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o

swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i1 innych wymaganych

Swiadectw.
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